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Se pretende unir a usuarios y empresas en un
punto comun para compartir informacion y
servicios relacionados con el Hogar Digital

HogarDigital

———

A través del panel de contenidos las empresas
pueden mostrar sus servidos sobre Hogar Digital
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Los visitantes pueden ver la informacion de las
empresas y comparar los servidos entre ellas

——

tduardo Lozano Garces
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CONFIGURACION ORIGINAL

CONFIGURACION ORIGINAL

CONFIGURACION ADAPTADA

DIVISION DE SUBREDES: Anticipar y manejar el crecimiento fisico de las redes.
Esquemas de direccionamiento que permitan el crecimiento.

RESUMEN DE RUTA (VLSM): Méscara de subred de longitud variable. Crear esquemas de

direccionamiento eficientes y escalables. Protocolos RIP v2 y OSPF. Mas de una méascara de
subred dentro del mismo espacio de direccionamiento de red.

RIP: Protocolo de vector distancia. Principal limitacién 15 saltos méaximo. No soporta VLSM.
el dispositivo envia su tabla de enrutamiento completa a todos los vecinos conectados cada
30 segundos (genera mucho tréfico). Sensible a la aparicion de bucles de enrutamiento.

RIP v2: Versién mejorada de RIP. Compatible con VLSM. Utilizacion de mascaras de red en la
eleccién del siguiente salto, permite utilizacion de arquitecturas de red discontinuas. Limitacion
5 caltos méaximo. Genera mucho tréfico al enviar toda la tabla de routing en cada actualizacion.

OSPF: Mantiene base de datos de la topologia de red en los routers. Usa algoritmo SPF

(primero ruta més corta), basadndose también en el ancho de banda del enlace. Divide en areas
la red, en funcién de la proximidad al backbone (area 0).

Macarena Pastor Toledo
mpt2@alu.ua.es
Curso 2011 /2012

Grado en Ingenieria de
Telacomunicaciones en
Imagen y Sonido.
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‘Sltat d Alacant “Despliegue de una red avanzada en telecomunicaciones en complejo residencial
'Sldad de Ahcante perteneciente al término municipal de Muchamiel (Alicante)”

[i:; SuSupm:;r é % Ivan Salvador Neco
pe ,%u&’ isn2@alu.ua.es
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sente proyecto hace alusién al estudio tedrico sobre el diseiio de una Red de Nueva Generacién (RNG) en una zona
a), compuesta por 24 urbanizaciones independientes con infraestructuras ICT en todas ellas y 16 locales comerciales.
La eleccion de dicha zona se justifica con la posibilidad de implementar de manera real, en una segunda etapa, el despliegue de lared y,
por tanto, ofrecer a sus residentes unos servicios de telecomunicaciones avanzados, a 10s que actualmente no tienen acceso. El Gnico
operador que ofrece ADSL en la zona es Teleféonica, mediante p:-res telefénicos de cobre y con limitada cobertura. El proyecto propuesto,
por tanto, mejora la calidad y variedad de los servicios de telecomunicaciones, incrementando el ancho de banda de datos, potenciando la
telefonia sobre IP y proporcionando television digital a la carta (IPTv). La metodologia a emplear para elaborar el proyecto se basara en el
estudio de la tecnologia que actualmente existe en el mercado, intercambiando datos con los principales fabricantes y proveedores del
sector. Ademas, se contara con la ayuda directa de nlgm:las de las empresas mas importantes de la provincia, aportando madurez y
experiencia como operadoras de servicios de telecomunicaciones durante los ultimos afios.

Una vez descrito el estado del arte del sector de las telecomunicaciones

| y los puntos clave durante estos ultimos afos, se plasma el objetivo
‘ principal del proyecto: conocer, describir, implementar y desplegar la
tecnologia FTTH en una zona determinada, consiguiendo homogeneizar la
red bajo una misma tecnologia fisica de acceso. Este objetivo gira en
| torno a dos ejes principales: la teoria y los fundamentos fisicos de las

\_ redes FTTH y el disefio de ingenieria de la Red de Nueva Generacién.

“Red de Nueva Generacion  Arquitectura general FTTH

La configuracion punto a multipunto (PON — Passive
‘Una RNG es una red de transferencia de | Optical Network o Red Optica Pasiva) sera la
paquetes capaz de ofrecer servicios diversos | empleada para el disefio del proyecto, describiendo
utilizando diferentes tecnologias de banda ancha y | en detalle sus componentes, las posibles topologias
que permite a los usuarios un acceso no | de red, el funcionamiento genérico del sistema,
restringido a  diferentes proveedores de | ventajas e inconvenientes, estandares existentes, la
aplicaciones en condiciones de movilidad plena”. normativa ITU-T G.984.x y la descripcion de los
servicios ofrecidos ( Triple Play — Voz, Datos y Video).

Activos | Pasivos

. Elementos de captacion y . Fibra optica

procesamiento de TV . Empalmes

* Cabecera datos vy telefonia | « Conectores

* Servidor * Acopladores

*  Switch * Derivadores

* Sistema de gestion y * Distribuidores de fibra
aprovisionamiento L Cu].ma de empalme

* OLT * Latiguillos de fibra dptica
= ONT

FPrececedimients v

Freeomenmdaciomemass Empleando los métodos de diseio e instalacion

I de los sistemas FTTH, se realiza un estudio de
ingenieria aplicada sobre la poblacién de
Bonalba. Se cuenta con todos los elementos
propios de cada sistema para que, empleando las
recomendaciones y procedimientos de
planificacion y diseiio de dichas redes, se pueda
realizar una instalacién del sistema en campo con

resultados reales. Para ello, se atiende a los

criterios generales para la elaboracién de
proyectos perteneciente a la norma espanola
UNE 157001 y que identifica los documentos
basicos necesarios en cada sistema: Memoria,
Pliego de condiciones, Planos y esquemas,

— ‘e - g =
o - Presupuesto y Anexos. 9 [mao [ e
PLa w&ﬁca °L6 o 2 Dustritsacit de red FTTH
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Aplicacion para la deteccion de melanomas basaaa en
teoria fractal

Autor: Dario Cortés Frutos

1. Introduccion

A pesar de varias décadas de extensivas investigaciones, el unico trata-
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Figura 4. Copo de Koch, objeto fractal :............'-” e o e Figura 5. Pox- Counting Method, mediante
que presenta similitude con melanomas. ARSI “_- PS5 ety el ctual cuantificamos la rugosidad.
Figura 6. Diagndstico
. Referencias
3. Resultados obtenidos
[1]) American Cancer Society, [online] Disponible en:
¢ Cwww, cancer ,org>
* Precisidn Total: 9 % - (Consulta ©9/2012)
* Sensibilidad: 85 % (2] Asociacién espafola contra el cancer, [online], Dis-
. Espec1fi(idad: 95 % ponible en <www.aecc.es>
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DISENO DE UNA RED PARA DIFUSION DE VIDEO

FRECUENCIA LICENCIADA, CON UNIONES ENTRE
REPETIDORES A TRAVES DE RADIO-ENLACES L|

El objetivo principal consiste
en desarrollar una red de
difusion de video, mediante
la cual captaremos 24 canales
extranjeros, y que distribuiremos
por medio de una red de
repetidores unidos entre si
punto a punto por radic-enlaces
en banda licenciada. Finalmente,
la sefial es difundida de nuevo
hasta llegar al usuario mediante
un enlace punto-multipunto
en banda libre. El motivo
primordial para la realizacion de
este trabajo reside en el gran
incremento en las colonias de
extranjeros en nuestro pais, los
cuales no pueden captar la sefal
de determinados satélites.

PARABOLICA
RECEPTORA

RADIO-EMLALCE
EN BANDA
UCENCIADA

s NI MULTISWITCH

CONCLUSIONES

o |
| | |
o s —cn s

Por esta razén, haremos una
seleccion de canales variados
para poder ofrecer los mas
demandados y atractivos para
dichas colonias de extranjeros.

Para ello tendremos dos
estaciones base, de las cuales
una de ellas serd la estacion
base | donde se captara la Lanal
satélite y, mediante una serie de
procesos, se multiplexard y se
encapsulara a IP para transferirla
a la estacion base Il a través de un
radio-enlace licenciado, donde
finalmente  realizaremos un
proceso inverso a la conversidn
IP- para poder modularla y
distribuirla en banda libre de 10
GHz a cada usuario.

ESTACION BASE | ,;-‘ o

MULTIF

RADIO-ENLACE
EN BANDA
LICENCIADA

ANTINA
OMNIDIRECTIDNAL

LINEAS FUTURAS

. Proveer e| acceso a un mayor numero de canales a los

habitantes de las colonias extranjeras (p

aises nérdicos),

* Captacion de los canales a retransmitir, y su proceso de

multiplexacién y modulacion para tra

nsmitirlos de nuevo,

* Estudio de posicionamiento de las estaciones base para una
buena Interconexion,

* Radio-enlace en banda licenciada punto a punto

* Agradecer a una empresa que trabaja en este sector de las
telecomunicaciones, por su ayuda y colaboracian prestada en
este trabajo.

AUTOR: ANTONIO MARTIN PEREZ
TRAB

CURSO: 2011-2012
AJO FIN DE GRADO, GRADO EN INGENIERIA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACION

= Mejorar la red, realizando un radio-enlace en banda
licenciada punto a multipunto por el enlace punto - multipunto
ya existente.

« Ampliar la red con mas estaclones base, para cubrir otros
puntos estratégicos y asi ampliar la zona de cobertura.

. Ampliar los serviclos a los usuarios (internet, teléfono, etc.).

Universitat o Alacant
Universidad de Alicanie

E-MAIL: amp51@alu.ua.es
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Diseino e implementacion de un software para el uso de la carta de Smith:

“‘CSMITH_AMS: simulador electronico de la carta de Smith”

Alejandro Meseguer Silvestre

La carta de Smith es una herramienta grafica utilizada para resolver problemas y cuestiones relacionados con las lineas de transmision, ésta fue

disefiada por el ingeniero estadounidense P.H. Smith en la década de los afios treinta del siglo pasado. Su objetivo fundamental es aplicar una

transformacion entre el plano complejo de impedancias y el plano complejo de coeficientes de reflexién, para facilitar los calculos cuando

A lo largo del siglo pasado y éste, han sido reemplazados los métodos graficos utilizados por software apropiados, excepto casos concretos, como

la carta de Smith. El trabajo desarrollado aqui puede ser de gran utilidad para un ingeniero de telecomunicaciones interesado por la

radiofrecuencia y las microondas; facilitando el célculo, la representacion, el uso y la compresion de la carta de Smith
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trabajamos con lineas de transmision.
Curvas: permite dibujar b curva

correspondiente de la parte real e
imaginaria de impedancia introducidas en
los controles y la circunferencia del médulo

del coeficiente de reflexidon constante
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Recta: primer control, dib Jja una recta
desde el centro de la carta hasta el
punto con modulo del coeficiente de
reflexién 1 y fase introducida en dicho . ———s
control Segundo control traza una
recta desplazada una distancia 2
respecto la recta anterior, en direccién

hacia el generador (sentido horario)

Adaptacién de Impedancias: panel que ha de
utilizarse de forma conjunta. Primer control impedancia
caracteristica de linea de transmititén y los otros dos

corresponden a la impedancia de carga sin normalizar

(parte real o imaginaria respectivaments) Seran

trazadas con este botén, la circunferencia del médulo

del coeficiente de reflexidn de la impedancia de ¢ arga y

la recta correspondiente a esta impedancia ademds de

\as dos rectas que pasan por las intersecciones de la
aircunferencia dibujada y la circunferencia de parte real

iqual a 1

Informaciéon de la carta: lectura
mpedanca (parte real ¢ naginana) aden

mMOoguto

y a fase de

Dependen de la situacidn del cursor en el Diagrama

oeficiente de reflexidr

de

as Oe

Diagrama de la
Smith de

mas importante

carta de

impedandias: pane

Ta’ atror
pa

El programa creado y disefiado para el manejo de la carta de Smith: * CSMITH AMS: simulador electrénico de I carts de Smith” e detaliado
arriba, cada componente y control especifico de la interfaz del programa; ademés podemos ver un pequefio ejemplo significativo

Utllidad: permite usar
ademas todas

practicas y resolver problemas en la asignatura de Medios de transmision

Telecomunicacion.

la carta de Smith de manera més comoda y rapida que si lo hiciéramos utilizando esta herramienta en papel “""": 'd:
las posibles aplicaciones que pueden encontrarse en la carta de Smith en papel asi como, utilizar el programa creado para reals
impartida en el Grado de Ingenieria en Sonido e Imagen en
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Goaoién y reconocimiento automatico de c6digos QR

Un codigo QR es un sistema de almacenamiento de datos bidimensional creado en Japon en 1994 por la
compaiifa Denso Wave. Dichos datos son codificados en forma de matriz cuadrada construida a partir de un
conjunto de madulos blancos y negros que representan los bits. La caracteristica mas importante de este tipo
de codificacion es la alta velocidad con la que se gcm'ral y decodifican, de ahi su nombre (Quick Response). Los

de codificacion y decodificacion se encuentran totalmente detallados en la segunda edicion del
estandar internacional ISO/IEC 18004.

3 Itlullldld los codigos QR se encuentran en auge debido a la creciente expansion del mercado de los dispositivos moviles
tphone. Existen muchos tipos de codigos bidimensionales, pero el codigo QR es ¢l estandar que mas popularidad ha alcanzado en los
os aitos debido a su gran robustez y capacidad y a que se trata de un estandar abierto, es decir que se permite su libre distribucion.

~ Eneste proyecto se pretende estudiar este tipo de codificacion e implementar un software interactivo, utilizando Matlab, capaz de generar
y reconocer de manera automdtica los codigos QR, independientemente de su orientacion con respecto a la cAmara. Ademas se
 incorporard un sistema de captacion y decodificacion de codigos QR mediante una cimara en tiemno real.

1.- PASOS A SEGUIR

Anilisis de los datos para optimizar la codificacion.

Codificacion segin el tipo de datos (numérico, alfanumérico, byte o
Kaniji).

Generacion de bits de deteccion v correccion de error (Reed-
Solomon).

Ordenar la secuencia de bits para facilitar la deteccion del codigo.
Creacion de la matriz contenedora de los datos.

Enmascaramiento de los datos para reducir la pmh.\hilixlad de error.
Adicion de informacion de formato sobre el codigo para permitir la

deteccion v decodificacion.

1 ocalizar ¢l codigo QR 1 wdiante lo

Istimar ¢l tamano (en bits)

Crear malla de extraccion pa

)

'."Ei modulo de  codificacion  funciona
correctamente pero el modulo  de
decodificacion tiene sus limitaciones (sobre

todo en Imigenes con perspectiva).

* *Que el sistema se encuentre definido en

un esl i i i
tindar internacional no significa que

sea un algoritmo infalible, | —i T e . |
| i | Referencias:"

- ISO/IEC lmzooe ‘N




JN Ut £ Implementacion de un estimador del angulo
de aproximacion de aviones en tiempo real

Noelia Gaona Valero

Resumen
Uno de los mayores inconvenientes de la localizacion de un aeropuerto es el %
ruido generado por los aviones sobre las zonas colindantes. Para intentar
minimizar el impacto del ruido se realizan diversos estudios sobre los niveles
de ruido producido en los alrededores del aeropuerto. Varios tipos de medidas
requieren que los equipos de medida estén orientados en la direccién en la que
se acerca/aleja el avion, por lo que se hace necesario disponer de un sistema

capaz de realizar esta orientacion de forma automatica.

En el presente proyecto se pretende obtener una soluciéon a este problema,
para lo que se ha disefiado e implementado un software de procesado de
sonido en tiempo real que determine el dngulo de llegada de un avién a partir Direccion ¢
del sonido recibido por un conjunto de micréfonos y del posterior procesado siis, | @

de las sefales.

Método

P
T (v cond, rouimb)

El procesado a realizar se compondra principalmente de la
herramienta de correlacién, mediante la cual se obtendra el

grado de parecido de las sefiales obtenidas, y a partir de A (Ad)
4 < ‘ . M X 8=cos"!|—
éste, se llegara al angulo buscado. B ' =
tiempo = = St e s
R - & g Iy roemf am
Hasta dar con la solucién final han sido wvarios los L 2o e
Ad = tempo * ¢

procedimientos empleados pero finalmente se llegé a la
conclusiéon de que trabajando en coordenadas polares era
mucho mas facil obtener la solucién, aunque de esta forma
no se localiza la posicién exacta, si no el vector director que
apunta en la direccion en la que se encuentra el avién.

,/
= AP (6.6,0,)

A0(000)

7 — ; " ==a= | Resultados

Para la evaluacién del programa se han realizado una serie de
experimentos en los que se ha comparado los dngulos en los que se
encuentra la fuente obtenidos por el propio programa con aquellos
calculados manualmente de forma tedrica con geometria.

- Hex 5 tey ) [T L
I: 7 | ff= Y * ———
V=" !
e
e > T

Conclusiones

* Procesado en tiempo real.

* Estudio acerca del dominio en el que trabajar.

* Disefio de varios algoritmos hasta dar con la solucién final.
* No se determina la posicién exacta, si no el vector director.

* Resultados satisfactorios.
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Interfaz hombre-maquina
para personas con grandes déficits

Escuela Politéenica Superior
Universidad de Alicante

cognitivo-motores

En este proyecto se propone una interfaz hombre-maquina basada en vision

artificial para personas con problemas cognitivo-motores. En conereto, nos

centramos en pacientes afectados por un [CE grave, cuyos sintomas no

solamente abarcan problemas motores sino también cognitivos y sensoriales.

El prototipo consiste en una camara que lee y reproduce en pantalla los
movimientos de la mano a modo de raton. De esta forma, los usuarios no
deben poseer una fuerza ni destreza especiales para utilizar la interfaz. El
sistema emplea un marcador formado por tres discos coneéntricos coloreados
con las componentes del modelo RGB. Este permite una ripida y robusta
deteccion a través de su forma y color. Se realiza un filtrado para toda la
imagen con el que se obtiene una matriz de probabilidad. A continuacion con
un algoritmo basado en Mean Shifl se localiza el punto exacto correspondiente
al centro del marcador. Finalmente s¢ han disefado dos programas. El primero
permite configurar dos tipos de actividades, reproduccion de Videos y Texto a

voz. El segundo es capaz de aplicar las configuraciones generadas y ponerlas

en funcionamiento mediante el sistema de deteccion y localizacion,

Obtencion de probabilidad IHM Creator IHM Runner
M..‘lrc-ador \) <> « (CED O . (EID <> - ‘r AR o
disenado I 1 1 o
- = \ | &
t t |
= g | o
| ‘
Marcador — 5 "
; | Resultado deteccion y
observado por Y W s ey ;
¢ S— localizacion Proceso para generar una
la camara ! o fanrartd
I ¥ XAERD -l configuracion

\

3 , k
Fila - ,
de wl ’
interés AT '
= “': Videos Texto avoz
| A S

I S—T T

Trabajo futuro

Conclusiones

v 8 g L R
e e e v v

Marcador sintético con minima ambigiiedad. Desarrollar nuevas actividades orientadas a mejorar
la calidad de vida de los usuarios.,

Método de deteccion y localizacion del marcador a

A e Realizar un ensayo clinico con al menos 10 personas.
Creacion de software IHM Creator & IHM Runner Crear un método para la evaluacion objetiva de los
en colaboracién con los terapeutas. resultados.

Se obtienen resultados discretos con Carlos v
excelentes con José ;

Autor: Sergio Martinez Peliez
E-mail: smpd42aalu.ua.es
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REDUCCION DE RUIDO EN FONOCARDIOGRAN
MEDIANTE TRANSFORMADAS WAVELETS

"ascual

Uno de los factores mas importantes a la hora de poder realizar diagnésticos en
cardiologia es la obtencién de una seial de sonidos cardiacos de gran calidad, lo
cual implica que esté afectada por el menor ruido posible. la
auscultacion de un ruido cardiaco libre de ruidos permite
obtener un diagnéstico rapido, claro y preciso,
disminuyendo el porcentaje de errores en tratamientos y
mejorando la calidad de vida de los pacientes. Por ello, la
finalidad de la realizacién de este proyecto es reducir la
importancia de todos aquellos ruidos que se suman a la
senal de sonidos cardiacos y que interfieren en su
percepcion, para mejorar asi la calidad del diagnéstico

Auscultacién del paciente y obtencién de
los ruidos cardiacos )

PP =

\_ \atidos cardiacos del paciente libres de ruido




Sistema de ayuda a la conduccion mediante el '\
econocimiento automatico de sefales de trafico

dsc Luis Navarro Rico Ingcenieria Técnica de Telecomunicaciones

i la actualidad eguridad via Utuye una de las cueslianes de may i
flervienen en la seguridad en la carretera dicione eteor gicas. estado de las carreteras v del wehiculo, etc Ot
flante es la seflalizacion de las carreteras, va aue ind fuctor ¢ lado de la via 0 regula el trifico de la mivma

i Las seflales de trifico estdn diseRadas para regular el fluic ve iU proporoonando informacion especi!

! tonductores, o advirtiendo de circunstancias inesperadas en la carretera. La percencién v la interpretacion rapida de las sefale

! tralico es crucial para ' seguridad del conductor. Su localizacio O 4 Ticil ya g earilen otros objetos cor Wores semidlarnes

i estar ocluidas v el sistema debe § noonar ante condiciones luminowas mu

i

| En este proyecto we pretende disefar tema de localizacidn y reconocimiento automatico de sefales de

) base de datos de imagenes. Para ello. e re alizara una fase previa de entrenam ento del sistema v we penerarsd banco de p

validar los resultados. Esto se hace con el fin de mantener informado en todo momento al conductor de la w

gue circula

N

Objetivos: Funcionamiento del sistema:
Disefar un sistema que sea capaz de 1. Captacién del entorno de la carret
detectar y reconocer seMales de trifico montada en la parte superior del para
automiticamente. 2. las imagenes captadas son a -

— presencia de sefales de trifico.

3. Una wver realizado el ONQg

informacién al conductor,

Reconocmiento de sefinles de trafico

m A




